
海川花苑标识标线设计任务清单

序号
项目
编码

项目名称 材质工艺需求
计量
单位

工程
量

设计备注

A-室外环境部分

1 A01
项目形象标识
立体字（南
门）

1、规格：约字高1m，侧厚35mm
2、1.2mm钛金拉丝不锈钢激光切割围边立体字

3、∠25*25*2不锈钢方管切割焊接固定支架
套 1

设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

2 A02 总平导视牌

1、规格：约1300x1000x80mm
2、1.2mm不锈钢激光切割折焊打磨整体烤漆，内
置镀锌龙骨
3、图文丝网印刷及UV打印

4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(1100*250*450mm)，覆土回填

块 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

3 A03 户外宣传栏

1、规格：2180x2000x200mm
2、1.2mm不锈钢激光切割折焊打磨整体烤漆，内
置镀锌龙骨
3、∠100*100*2.5镀锌方管立柱烤漆，8mm钢化

玻璃，配置液压杆正面开启式
4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(200*250*40mm)，覆土回填

套 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

4 A04 导向指示牌

1、规格：2000x440x80mm
2、1.2厚不锈钢激光切割折焊打磨汽整体烤漆，
内置镀锌龙骨
3、图文丝网印及UV打印
4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(500*250*400mm)，覆土回填

块 5
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

5 A05 限速禁鸣牌

1、规格：2000x440x80mm
2、1.2厚不锈钢激光切割折焊打磨汽整体烤漆，
内置镀锌龙骨
3、图文丝网印及UV打印、工程级反光膜

4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(500*250*400mm)，覆土回填

块 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

6 A06 文明公约牌

1、规格：1650x400x80mm
2、1.2厚不锈钢激光切割折焊打磨汽整体烤漆，
内置镀锌龙骨
3、图文丝网印及UV打印
4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(500*250*400mm)，覆土回填

块 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

7 A07
儿童游乐区
标识

1、规格：1650x400x80mm
2、1.2厚不锈钢激光切割折焊打磨汽整体烤漆，
内置镀锌龙骨
3、图文丝网印及UV打印
4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(500*250*400mm)，覆土回填

块 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

8 A08
全龄活动区
标识

1、规格：1650x400x80mm
2、1.2厚不锈钢激光切割折焊打磨汽整体烤漆，
内置镀锌龙骨
3、图文丝网印及UV打印
4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(500*250*400mm)，覆土回填

块 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

9 A09
物业中心
指示牌

1、规格：2000x440x80mm
2、1.2厚不锈钢激光切割折焊打磨汽整体烤漆，
内置镀锌龙骨
3、图文丝网印及UV打印、工程级反光膜

4、基础：人工挖土、，C20现浇混凝土
(500*250*400mm)，覆土回填

块 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

10 A10
机动车地库
指示牌

1、规格：2000x440x80mm
2、1.2厚不锈钢激光切割折焊打磨汽整体烤漆，
内置镀锌龙骨

3、图文丝网印及UV打印、工程级反光膜
4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(500*250*400mm)，覆土回填

块 2
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰



11 A11
非机动车地库
指示牌

1、规格：1650x400x80mm
2、1.2厚不锈钢激光切割折焊打磨汽整体烤漆，
内置镀锌龙骨
3、图文丝网印及UV打印
4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(500*250*400mm)，覆土回填

块 10
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

12 A12 花草牌

1、规格：（300+240）x240x25mm
2、1.2mm不锈钢激光切割折焊打磨整体烤漆，内
置镀锌龙骨
3、图文丝网印刷及UV打印
4、基础：镀锌方管骨架，C20现浇混凝土
(400*200*300mm)，覆土回填

块 12
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

13 A13
红色物业-
景观小品

1、规格：2150x1600x200mm
2、1.2mm不锈钢激光切割折焊打磨整体烤漆，内
置镀锌龙骨
3、图文金属立体字及高密度PVC雕刻造型

4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(300*300*400mm*2)，覆土回填

套 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

14 A14
垃圾分类-
景观小品

1、规格：1800x1800x200mm
2、1.2mm不锈钢激光切割折焊打磨整体烤漆，内
置镀锌龙骨

3、图文UV打印及高密度PVC雕刻造型
4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(300*300*400mm*2)，覆土回填

套 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

15 A15
和谐社区-
景观小品

1、规格：1800x1800x200mm
2、1.2mm不锈钢激光切割折焊打磨整体烤漆，内
置镀锌龙骨

3、图文UV打印及金属立体字
4、基础：人工挖土、C20现浇混凝土
(300*300*400mm*2)，覆土回填

套 1
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

B-建筑单体部分

16 B01 楼栋号牌
1、规格：900x500mm
2、铝板剪板打磨，整体覆反光膜粘贴
3、贴墙固定

块 20
设计标准需符合《江苏省门牌标准地址
编制规范（试行）》《江苏省标准地址
二维码门牌制作规范（试行）》的规范

17 B02 单元号牌
1、规格：350x180mm
2、铝板剪板打磨，整体覆反光膜粘贴
3、贴墙固定

块 30
设计标准需符合《江苏省门牌标准地址
编制规范（试行）》《江苏省标准地址
二维码门牌制作规范（试行）》的规范

18 B03 住宅门号牌
1、规格：149x74mm
2、铝板剪板打磨，整体覆反光膜粘贴

3、贴墙固定
块 546

设计标准需符合《江苏省门牌标准地址
编制规范（试行）》《江苏省标准地址

二维码门牌制作规范（试行）》的规范

19 B04 电梯厅楼层牌
1、规格：260x175x5mm
2、5mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 345
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

20 B05 竣工铭牌
1、规格：750x500x25mm
2、1.0mm钛金拉丝不锈钢折焊，图文腐蚀填
漆，贴墙固定

块 10
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

21 B06 单元公示栏
1、规格：950x745x30mm
2、1.2mm不锈钢折焊烤漆+亚克力A4插槽，
贴墙固定

块 30
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

22 B07
建筑单体
设备间牌

1、规格：185x70x3mm
2、3mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 690
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

23 B08
电梯使用
须知牌

1、规格：300x200x3mm
2、3mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 30
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰



24 B09
禁止高空
抛物牌

1、规格：200x75x3mm
2、3mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 30
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

25 B10 禁止吸烟牌
1、规格：200x75x3mm
2、3mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 30
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

26 B11 推拉牌
1、规格：100x100x3mm
2、3mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

套 60
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

27 B12 门禁牌
1、规格：150x50x3mm
2、3mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

套 30
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

28 B13
商铺及配套
建筑门牌

1、规格：280x110x3mm
2、3mmUV金属板切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 15
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

29 B14
地库门牌
（非机动车
库）

1、规格：185x70x3mm
2、3mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 546
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

30 B15
地库设备牌
（非人防）

1、规格：185x70x3mm
2、3mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 52
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

31 B16
人字落地
警示牌

1、规格：650x290x25mm
2、3mm亚克力激光切割造型，图文整体UV打
印

块 16
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

C-地库导视及/交通设施部分

32 C01 地库龙门牌

1、规格：6000x600x40mm
2、1.2mm不锈钢折焊烤漆，图文工程级反光
膜雕刻粘贴
3、贴墙固定安装

块 2
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

33 C02
地库楼栋
指示吊牌

1、规格：2200x300x60mm
2、1.2mm不锈钢激光切割折焊烤漆，图文镂
空切割内衬亚克力灯白板，内置LED光源
（发光）
3、吊装

块 23
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

34 C03
地库单元
指示吊牌

1、规格：1200x260x30mm
2、1.2mm不锈钢折焊分段烤漆，图文工程级
反光膜雕刻粘贴
3、吊装

块 25
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好
的融入项目，内容醒目表达清晰

35 C04
非机动车库
单元指示牌

1、规格：400x300x3mm
2、3mmUV金属板切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 34
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

36 C05
非机动车库
单元入口牌

1、规格：300x210x3mm
2、3mmUV金属板切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 63
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

37 C06
地库温馨
提示牌

1、规格：500x180x3mm
2、3mmUV金属板切割造型，图文整体UV打
印，贴墙固定

块 50
设计风格整体简约大气，款式及颜色搭
配符合项目建筑风格及景观环境能很好

的融入项目，内容醒目表达清晰

38 C07
地库车位划线
（标准车位）

1、规格：5300x2400mm
2、线宽150mm，交通专用标线漆
3、冷涂（白色）

个 565 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

39 C08
地库车位划线
（无障碍车
位）

1、规格：5300x2400mm
2、线宽150mm，交通专用标线漆
3、冷涂（白色）

个 12 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

40 C09
地库车位划线
（微型车位）

1、规格：5300x2400mm
2、线宽150mm，交通专用标线漆
3、冷涂（白色）

个 11 点位布置设计以CAD图纸形式呈现



41 C10 地库边道线
1、规格：线宽150mm
2、交通专用标线漆
3、冷涂（白色）

米 2276 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

42 C11 地库中心线
1、规格：线宽150mm
2、交通专用标线漆
3、冷涂（黄色）

米 522 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

43 C12 人行横道线
1、规格：长度2000mm
2、线宽150mm，交通专用标线漆
3、冷涂（白色）

组 20 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

44 C13
标线箭头-
直行

1、规格：长度3000mm
2、交通专用标线漆
3、冷涂（白色）

个 49 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

45 C14
标线箭头-
左/右转

1、规格：长度3000mm
2、交通专用标线漆
3、冷涂（白色）

个 11 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

46 C15
标线箭头-
直行转弯

1、规格：长度3000mm
2、交通专用标线漆
3、冷涂

个 15 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

47 C16
标线箭头-
双向

1、规格：长度3000mm
2、交通专用标线漆
3、冷涂（白色）

个 7 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

48 C17
标线箭头-
三向

1、规格：长度3000mm
2、交通专用标线漆
3、冷涂（白色）

个 2 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

49 C18 车位挡车器
1、规格：560x150x100mm
2、一体成型车位挡车器，表面贴反光膜
3、膨胀螺丝固定

组 582 /

50 C19 坡道导向标
1、规格：600x300x1.5mm
2、1.5铝板剪板打磨，贴反光膜

块 48 /

51 C20 坡道轮廓标
1、规格：180x40mm
2、塑料双黄晶格状反光标

个 80 /

52 C21 护角
1、规格：800x100x7mm
2、橡胶护角，面贴反光膜

根 846 /

53 C22 减速带
1、规格：1000x330x40mm
2、橡胶减速带配两侧圆头

米 155 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

54 C23 广角镜
1、规格：直径800mm
2、PC广角镜室内款，配可调节式套筒

个 18 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

D-地面交通设施及消防标识部分

55 D01 地面边道线
1、规格：线宽150mm
2、交通热熔标线料
3、热熔（黄色）

米 586 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

56 D02 地面中心线
1、规格：线宽150mm
2、交通热熔标线料
3、热熔（白色）

米 324 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

57 D03
标线箭头-
直行

1、规格：长度3000mm
2、交通热熔标线料
3、热熔（白色）

个 16 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

58 D04
标线箭头-
左/右转

1、规格：长度3000mm
2、交通热熔标线料
3、热熔（白色）

个 3 点位布置设计以CAD图纸形式呈现



59 D05
标线箭头-
直行转弯

1、规格：长度3000mm
2、交通热熔标线料
3、热熔（白色）

个 6 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

60 D06
标线箭头-
双向

1、规格：长度3000mm
2、交通热熔标线料
3、热熔（白色）

个 4 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

61 D07
消防标线-
禁停网格线

1、规格：10000x7500mm
2、交通热熔标线料，文字镀锌模板雕刻
3、热熔（黄色）

套 1 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

62 D08
消防标线-
禁停方框线

1、规格：4000x3000mm
2、交通热熔标线料，文字镀锌模板雕刻
3、热熔（黄色）

套 7 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

63 D09
消防标线-
登高线

1、规格：线宽150mm
2、交通热熔标线料
3、热熔（黄色）

米 2304 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

64 D10 消防禁停牌

1、规格：版面950x550mm
2、面板1.5铝板折边，背焊铝槽，立杆直接
76mm镀锌圆管烤漆抱箍固定
3、基础：镀锌方管骨架，C20现浇混凝土
(400*400*400mm)，覆土回填

块 4 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

65 D11 减速带
1、规格：1000x330x40mm
2、橡胶减速带配两侧圆头

米 122 点位布置设计以CAD图纸形式呈现

注*1、清单所示尺寸规格、材质工艺为参考标准，设计标准不得低于此标准。设各投标单位根据自身专业水平及以往相关案
例设计经验进行设计深化。2、清单所示数量为暂定工程量，以现场实际需求及结算审计为准。


